Reflux sistemlerin çalışma prensibi, kazan içerisindeki sıvının 
buharlaştırılmasından sonra kazan üzerindeki kolonda bir kısmının tekrar 
yoğunlaştırılarak buhar içerisindeki su oranının azaltılarak daha yoğun 
alkol elde edilmesi şeklindedir. Bunu sağlayabilmek için buharın 
soğutulması gerekmektedir. Bu da buharın kolon içerisindeki kendinden 
daha soğuk bir yüzeye teması ile ve kolon içerisinde daha düşük sıcaklıkta 
bir ortam yaratarak sağlanmaktadır. 


Genel olarak bu süreç kolon içinde dolgu kullanarak 
sağlanmaktadır. Bu sistemlerde kolon içerisindeki dolgu bir müddet sonra 
aşağıdan gelen buharın sıcaklığı ile ısınarak işlevini yerine getiremez hale 
gelmektedir. Bunun önüne geçmek için kolon boyları yükseltilerek 
dolgunun soğumasına zaman kazandıracak uzunluklara getirilmektedir. Bu 
sistemlerde oOkazan ısıtma sistemlerinin çok sıhhatli ayarlanıp 
buharlaştırılan sıvı miktarı ile reflux oranı dengelenmeye çalışılmaktadır. 


Bunun bir üstü olan sistemlerde kolon çıkışına bir vana konularak 
içeri hapsedilen buhar kolonun tepe noktasında bir kondenserde 
soğutularak tekrar kazana akıtılmakta. Bu soğutma sistemi ile alkol 
yoğunluğu artırılan buhar defalarca geri akış yaptırılarak belli bir 
yoğunluğa getirildikten sonra kolon içindeki kanatlarda biriktirilip buradan 
vanalı çıkışa verilmektedir. Bu sistemlerde vanaya hükmederek ürün alımı 
ayarlanmaktadır. Bu sistemlerde de yine verim alabilmek için uzun bir 
kolona ve bu kolonun üzerinde soğutma işlemi gören boka adlı bir sisteme 
ihtiyaç vardır ki bu da sistemin boyunu daha da uzatır. Ayrıca bu 
sistemlerde vana ile çıkış kapatıldığı için kapalı bir sistem oluşur ve basınç 
oluşma riski doğar. Bu risk ortadan kaldırılmak için kolon tepesine 
atmosfer deliği denilen bir delik bırakılır. Yeterli soğutma sağlanamaz ve 
basınç oluşma derecesine gelirse kolon içerisindeki fazla buhar bu delikten 
tahliye edilir, bu da ürün kaybına neden olur. Ayrıca bu sistemler aynı 
buharı defalarca reflux ettirmek ve nihai yoğunlaşmayı sağlamak için aşırı 
su tüketiminde bulunurlar. 


Bunun benzeri bir diğer sistemde de kolon çıkışında vana yoktur. 
Kolondan sıvı değil buhar çıkışı sağlanır bu buhar kolon dışındaki bir 
kondenserde soğutulur. Bu sistemlerde de alkol oranı düşük çıkar. Bunu 
engellemek için bu sistemlerde üst kondenserin hareketli olduğu, kolon 
içerisinde aşağı, yukarı hareket edebildiği sistemler geliştirilmiştir. Bu 
sistemlerde de kolon çıkış deliğinin aşağı seviyesine indirilen kondenser 


ile buhar çıkışı engellenerek daha yoğun bir alkol oranı elde edilmeye 
çalışılır. 


Bir diğer sistem ise kolonun, dolayısı ile kolon iç dolgusunun 
soğutulduğu sistemlerdir. Bu sistemlerde de kolon ve iç dolgusu belli bir 
sıcaklıkta tutularak buharın su oranı düşürülüp alkol oranı artırılmaya 
çalışılır. 


Temel olarak reflux sistemler bu şekilde özetlenebilir. 


Bizim yaptığımız sistem son anlattığım iki sistemin melezi 
denebilecek bir yapıya sahiptir. Hem üstten kondenser inen sistemlerin 
(CCVM) hem de kolonunun soğutulduğu sistemlerin bir melezi gibidir. 

Aşağıda ayrıntıları açıklanacak sistemde kolon boyunca uzanan bir 
kolon içi kondenseri vardır. Bu hem CCVM sistemler gibi buharın 
soğutulması görevini görür, hem de kolon içi dolguya temas ederek 
dolgunun ve kolonun soğutulmasını sağlar. Yeterli soğutulma yapılabildiği 
takdirde (ki bu sistemde bu sağlanıyor) "Tam Reflux" denilen tüm buharı 
yoğunlaştırlıp kazana geri gönderilmesi sağlanabilir. Böylece kazandan ne 
oranda alkol çıkacağı tamamen damıtıcının elinde oluyor. Teorikte 96abv 
ye kadar üretim imkanı sağlıyor. (Tabi bu pratikte mümkün olmayan bir 
değer. Çünkü 96 etil alkol-su azeotropunun değeri. Bizim elimizde ise bir 
çok alkol çeşiti ve başka yan ürünlerden oluşan bir karışım var. Ve bu diğer 
alkollerin ve yan ürünlerin hepsinin azeotropu *“64den daha fazla su 
taşıyor) 

Sistem 3 ana parça ve dolgudan oluşuyor 


1. Kolon: 42mm çapında 620mm boyunda bakır bir boru. Bu 
borunun kazana monte edilebilmesi için alt ucuna kaynaklanmış 1 1/4"-| 
(Bir bir çeyrekten bire) Redüksiyon Nipel var. Bu nipelin kalın tarafını (1 
1/4") çarka verip dişlerini öldürdüğünüz zaman borunun içine sığdırıp 
sağlam bir kaynak yaptırabiliyorsunuz. Monte etmek istediğiniz kazanın 
kapağını 32-33mm çapında deldirdiğiniz zaman kolonun ucundaki nipel 
buraya sığıyor ve alttan bir somun veya manşon vasıtası ile 
sabitleyebiliyorsunuz 

Kolonun tepesinden 45mm aşağıda yan tarafında 3/4 (18,75m 
çapında) 80mm boyunda bir tahliye borusu var. Bunun ucunda da 3/8 
(8mm) dirsek rekkor var. 


2. Kolon iç kondenseri: 3/8 (8mm) çapında 1300mm boyunda bir 
boruyu kolonun içine girebilecek bir şekilde ikiye katlıyorsunuz. 42mm 
bakır tapada 8mmlik tığ ile iki delik açıp bu borunun iki ucunu bu 
deliklerden 70mm çıkarıyorsunuz. Ve bu şekilde kaynaklatıyorsunuz. 


3. İmbik kondenseri: 450mm*350mm ebatlarında bir sacdan 
100mm çapında 330mm boyunda bir kondenser kazanı yapıyorsunuz. 
Verdiğim ebattaki sacdan Kondenserin yan yüzü de alt ve üst dairesel 
yüzleri de çıkıyor. Yaklaşık 300mm boyunda 3/8 (8mm) borudan bu 
kazanın içine sığacak çapta bir serpantin yapıyorsunuz. Serpantinin üst 
ucunu kazandan 80 mm kadar düz çıkarıyorsunuz. Alt ucunu ise 150- 
200mm kadar dışarı çıkarıp kondenser kazanını kaynak yaptırıyorsunuz. 
Kondenser kazanının yan yüzünde alt tarafa musluk hortumunun takılacağı 
bir uç, üst tarafına ise 8mm hortumun takılabileceği bir uç kaynak 
yaptırıyorsunuz. 


Resimde hortum giriş ve çıkış yerleri arkada kalmış. Gerekirse yeni 
resim paylaşırım. 


4. Dolgu: Kolonun aldığı kadar seramik halka. Ve bu halkaların 
dökülmemesi için kolonun en altına sıkıştıracağınız bir parça bakır veya 
paslanmaz mesh. 


Sistemin montajı: Kolonun tepesine kondenser kaynatılmış tapayı 
yerleştiriyorsunuz. Bu tapa sıkı geçmedir. Kolonu ters çevirip içerisine 
seramik halkaları dolduruyorsunuz. Bu işlemi yaparken halka koydukça 
kolonu sallayarak halkaların iyice yerleşmesini, aralarda mümkün 
olduğunca az yer kalmasını sağlayın. Kolon dolunca en alta elinizdeki 
bakır veya paslanmaz meshi sıkıştırarak dökülmelerini engelleyin. Bu 
meshi sıkıca yerleştirirseniz buhar çıkma ımkanı bırakmazsınız hem alkol 
alışınız düşer hem de aşırı sıkı olursa tehlikeli şekilde basınç oluşma riski 
olur. Bu sebeple dikkatli şekilde elinizden geldiğince boşluklu yerleştirin. 
Kolonu doldurma işleminiz bitince yukarıda anlattığım gibi kolonunuzu 
kazan kapağındaki delikten geçirerek alttan bir manşon veya somun ile 
sıkarak sabitleyin. Son parça imbik kondenseri. Onu da kolon üzerindeki 
tahliye borusuna rekor vasıtası ile sıkıca sabitleyin. Kondenserin altındaki 
çeşme hortumuna uygun uca musluğunuzdan gelen hortumu takın. 
Kondenserin yukarısındaki 8mmlik uca 8mmlik 500mm boyunda bir 
hortum takın, bu hortumun diğer ucunu da kolonun tepesindeki kondenser 
borularından birine takın. Boşta kalan boruya da başka bir 8mmlik hortum 
takarak sistemden çıkan suyun tahliye edileceği yere uzatın. 


Sistemin kullanılışı. 


Reflux olarak: Çeşmenizi açarak sistemin su ile dolmasını sağlayın. 
Tahliye hortumundan su gelene kadar sisteme su basın. Çeşmenizi kapatın. 
İmbiğin altını yakın, ilk damlalar gelene kadar yüksek hızda ısıtın. İlk 
damlalar gelince imbiğin altını kısın. Çeşmenizi azar azar açarak 
istediğiniz damlama hızını sağlayın. Artık sadece gelen damlaları 
sayacaksınız. 


Pot olarak: Kolon içerisindeki dolguları boşaltın. oİmbik 
kondenserinden kolona giden hortumu kondenser üzerinden çıkarın. 
Kolondan tahliye noktasına giden hortumu sökerek bunu imbik kondenseri 
çıkış ucuna bağlayın. Çeşmenizi açarak sistemin su ile dolmasını sağlayın. 
Tahliye hortumundan su gelene kadar sisteme su basın. Çeşmenizi kapatın. 


İmbiğin altını yakın, ilk damlalar gelene kadar yüksek hızda ısıtın. İlk 
damlalar gelince imbiğin altını iyice kısın. Çeşmeyi kondenserdeki su 
ısınmayacak derecede açın. Kazan büyüklüğünüze göre ayrımlarınızı 
yapmaya başlayın. 


Sistemin bütün marifeti kolon içerisindeki soğutma sisteminde. Bu 
sebeple maliyeti artıran kondenser kazanını başka malzemelerden, hatta 
kovada serpenter şekinde bile yapabilirsiniz. Sistem eski tip düdüklü 
tencere kapaklarına da monte edilebiliyor. (Tabi kondensersiz olarak) Yeni 
tiplerde denenmedi. 


Bu sistemin arge sürecinde yanımda olan arkadaşlar biliyorlar ki, 
sistemin mantığı ve işleyişi tarafımdan tasarlandı. Kolon üretildi, 
denemeler yapıldı. Beklenen verim alındıktan sonra ta ta ta taa meğer 
Amerikayı yeniden keşfetmişim. Hali hazırda bu sistemle çalışan bir ürün 
varmış. Daha önce bildiğim fakat çalışma prensibine dikkat etmediğim bir 
ürün tam da bu sistemle çalışıyormuş. Aklın yolu birdir demişler. Biz de 
doğru yolu bulduk umarım. 


Reflux sistemde maişedeki alkolün 9085-90 kadarını 92 abv ile 
aldık. Pot sistemde de 50 abv lik sumadan 81-82 abv göbek aldık. 


Ürünün fabrikasyon mantıkla nasıl üretildiğini görmek isteyenler 
internetten T500 Still diye aratarak kapsamlı bilgiye ulaşabilirler. 


Umarım yardımcı olabilmişimdir. 


Eksik kaldığım yerler var ise sorularınızı cevaplamaya çalışrım. 


